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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi &etrtega odstavka 8. &lena Uredbe o organih
v sestavi ministrstev (Uradni list RS, &t. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/08,
76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13,
36/13 in 51/13) ter prvega odstavka 84. &lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, &t. 39/06-ZVO-
1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-0dl.US, 33/07-ZPNaért, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in
92/13) v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega dovolienja za obdelavo odpadkov in
okoljevarstvenega dovolienja glede emisije snovi v zrak za obratovanje naprave Gorenje Surovina
Fotoreciklaza, na zahtevo upravljavca — stranke Gorenje Surovina Fotoreciklaza d.o.o., Ulica Vita
Kraigherja 5, 2000 Maribor, matiéna &t. 6293573000, ki jo zastopata direktorja Zoran Paunovi¢ in Ralf
Pétke Thorsten, njiju pa po pooblastilu Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1 OBSEG DOVOLJENJA

Stranki — upravljavcu Gorenje Surovina Fotoreciklaza d.o.0., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor (v
nadaljevanju: upravijavec) se izda okoljevarstveno dovolienje za predelavo odpadkov in
okoljevarstveno dovolienje glede emisije snovi v zrak za obratovanje naprave Gorenje Surovina
Fotoreciklaza, z najvecjo proizvodno zmogljivostjo obdelave 1.647 t/leto, 6,58 t/dan, ki se nahaja na
zemljisCih s parc. &t. 119 in 118/8, k.o Pobrezje (681), v stavbah s &t. iz registra stavb 175 in 163 na
naslovu Zrkovska 105, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naprava). Naprava je sestavljena iz naslednjih
tehnoloskih enot:
Hala 1 (stavba &t. 175), 312 m?:
. pretakali$¢e - vhod-KV

skladiste tekocih vhodnih odpadkov-LB1

prostor za predelave v KONTRANOX®-BB1

prostor za elektrolizo-BB2

prostor za suSenje-BB3

skladi§€e vhodnih in izhodnih trdnih odpadkov - LB2 - LB10

skladis€ni prostor za embalazo — LBL1 in LBL2

priro¢ni laboratorij za hitre in nastavitvene laboratorijske teste

manipulativni prostor
ala 2 (stavba &t. 163), 186 m*

prostor za skladid¢enje in pretovarjanje

manipulativni prostor.
Ostala tehnoloska oprema: zraéni filter HJ 2000, ARRI — predelovaina enota za srebro z usmernikom
in nadzorom v omarici, kad za izpraznitev, bobnasta &rpalka, polzni transporter, merilnik
maksimalnega nivoja, MUNK ~ predelovalna enota za srebro z usmernikom in nadzorom v omarici,
industrijsko mesalo za cisterno MISCH, Schneiderjevi rotorski &rpalki (15 m®, 30 m?), komandna
omara, TitroLine easy analizator, paletni akumulatorski vili¢ar.
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2 PREDELAVA ODPADKOV

2.1 Upravijavcu se v napravi iz todke 1 tega izreka dovoljuje predelava odpadkov, dolo&enih v
Preglednicah 1 in 2.
V napravi se dovoljuje predelava:
- nevarnih odpadkov, ki so navedeni v Preglednici 1 in
- nenevarnih odpadkov, ki so navedeni v Preglednici 2

Preglednica 1: Vrste nevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati

Zap. §t.| Kiasifikacijska &tevilka Naziv odpadka ;‘;Z‘:f:’;
1 09 01 01* razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi R12, R13
2 09 01 02* razvijalci na vodni osnovi za ofsetne plosée R12, R13
3 09 01 03* razvijalci na osnovi topil R12, R13
4 09 01 04* fiksirne raztopine R12, R13
5 09 01 05* belilne in belilno-fiksirne raztopine R4

odpadne vodne raztopine iz regeneracije
6 0901 13* srebra na kraju nastanka, ki niso navedene R4
pod 09 01 06
- 15 01 10* embalaza, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi R12, R13
ali je onesnazZena z nevarnimi snovmi
absorbenti, filtrirna sredstva (tudi oljni filtri, ki R12, R13
8 15 02 02* niso navedeni drugje), &istilne krpe, zastitna
oblacila, onesnazeni z nevarnimi snovmi
9 20 01 17* fotokemikalije R4
Skupna koli¢ina nevarnih odpadkov (ton/leto) 1395

Preglednica 2: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati

Zap. 8t. |Klasifikacijska Stevilka Naziv edpadka Fostopelc
predelave
odpadne tiskarske barve,
! PR3 1 ki niso navedene pod 08 03 12 W1e.R13
odpadni tiskarski tonerji, R12, R13
2 080318 Ki niso navedeni pod 08 03 17
3 09 0107 . t'!lml in fotogra_fskl papir, i R12, R13
ki vsebuijejo srebro ali srebrove spojine
4 09 01 08 . ﬁlmr in fotografs_kl papir, . ) R12, R13
ki ne vsebujejo srebra ali srebrovih spojin
5 090110 fotoaparati za enkratno uporabo brez baterij R12, R13
6 0901 12 fotoaparati za enkratno uporabo z baterijami, R12, R13
ki niso navedene pod 09 01 11
absorbenti, filtrirna sredstva, &istilne krpe in R12, R13
7 1502 03 zastitna oblacila,
ki niso navedeni pod 15 02 02
8 18 01 01 ostri predmeti (razen 18 01 03) R12, R13
Skupna koli¢ina nevarnih odpadkov (ton/leto) 252




2.2

2.3

24

2.5

2.6

3.1

Upravljavcu se v napravi iz toke 1 tega izreka dovoljuje letno skupno predelati najved 1.647 t
odpadkov letno, od tega 1395 t nevarnih in 252 t nenevarnih odpadkov iz todke 2.1 tega izreka.

Upravijavcu se v napravi iz totke 1 tega izreka dovoljuje predelovati odpadke, ki so navedeni v
Preglednici 1 in 2 v to¢ki 2.1 tega izreka po postopkih predelave:

- R4 - recikliranje/pridobivanje kovin in njihovih spojin,

- R12 - izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli postopkom pod R1 - R11,

- R13 - skladis¢enje odpadkov do enega od postopkov pod R1 — R12, razen zac‘.asnega
skladi$¢enja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov).

Naprava je namenjena predelavi odpadkov in pridobivanju &istih kovin (srebra), pripravi
KONTRANOX®a ter skladidCenju in pretovarjanju odpadkov. V hali 1 se dostavljene odpadne
fotokemikalije in teko¢i odpadki iz fotografske industrije po vhodnem vzoréenju preérpajo preko
filtrne naprave v posode. Odpadni razvijalci in odpadne belilno fiksirne raztopine ter
fotokemikalije se pre¢rpajo v mesalno posodo vmesnega hranilnika in nato v dve v elektrolizni
kadi. Po kon&ani elektrolizi se izrablieni elektrolit pre¢rpa v mesalno cisterno, v katero se
primesajo e razvijalci. Ob mesanju se za dosego dolotenega pH in ostalih parametrov za
izdelavo pripravka KONTRANOX® doda urea. Pripravek KONTRANOX® se uporablja kot
sredstvo za zniZanje dusikovih oksidov v dimnih plinih v cementarnah in v drugih velikih kurilnih
napravah in se ga preda kot odpadek s klasifikacijsko stevilko 19 02 04*. V hali 2 se odpadki po
prevzemu in vhodni kontroli odpadkov, z namenom optimizacije transporta, prekladajo ali
pre€rpajo iz manj$ih posod v vecje posode.

Upravljavec je vpisan v evidenco oseb, ki predelujejo odpadke, ki jo vodi Agencija Republike
Slovenije za okolje, pod $t. 35472-169/2013.

Upravljavec mora predelavo odpadkov izvajati tako, da ne ogroza ¢lovekovega zdravja in brez
uporabe postopkov in metod, ki bi z emisijo snovi in energije ¢ezmerno obremenjevali okolje,
zlasti da se:

a. odpadki skladis&ijo in predelujejo samo v zaprtem objektu,

b. odpadki raztovarjajo in nakladajo samo v zaprtem objektu,

(o izvajajo zahteve in ukrepi za prepretevanje emisije snovi v zrak, ki so dolo¢eni v to&ki
3 tegaizreka,

d. v napravi ne nastajajo industrijske odpadne vode,

e zagotovi nadaljnje postopke obdelave za vse odpadke in preostanke odpadkov, ki
nastanejo po predelavi odpadkov, pri ¢emer se mora upostevati hierarhijo ravnanja z
odpadki.

Upravljavec lahko obdelavo nastalih odpadkov zagotovi tudi izven Republike Slovenije, pri
¢emer mora poSiljanje odpadkov, namenjenih za obdelavo, izvesti v skladu z Uredbo (ES) &t.
1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o posilkah odpadkov s
spremembami in pripadajo€imi uredbami ES ter Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) &t. 1013/2006
0 posiljikah odpadkov.

EMISIJE SNOVI V ZRAK
Upravljavcu se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave iz to¢ke 1 tega izreka

glede emisije snovi v zrak, in sicer za napravo za obdelavo nevarnih odpadkov s proizvodno
zmogljivostjo 5,6 ton na dan.



3.2 Zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak

3.2.1.

3.2.2.

3.23.

Pri obratovanju naprave iz tocke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec izvajati naslednje
ukrepe za prepre¢evanje in zmanj$evanje emisije snovi v zrak:

tesnjenje delov naprav, zajemanje odpadnih plinov na izvoru in druge ukrepe za
preprecevanje in zmanj$evanje koli¢éine odpadnih plinov,

u€inkovito izrabo surovin in energije ter druge ukrepe za optimiranje proizvodnih procesov,
optimiranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih
izjemnih pogonskih stanj,

pri obratovanju naprave, kjer se trdne snovi oziroma odpadki pretovarjajo, prekladajo ali
prevazajo, uporabljajo, predelujejo, obdelujejo ali skladiscijo in zaradi gostote, zrnatosti,
velikosti zrn, povrsinskih lastnosti, abrazijske neodpornosti, drobljivosti, sestave ali nizke
vsebnosti viage teh snovi (odpadkov) preprecevati in zmanj$evati emisijo snovi celotnega
prahu in zlasti razpréene emisije snovi iz naprave,

zmanjSevati poti padanja pri iztresanju trdnih snovi oziroma odpadkov,

v okviru tehni¢nih zmogljivosti prilagajati vigino iztresa spreminjajoci visini nasutja,

v kolikor je mozno, uporabiti zaprte grabeZe in vracanje zaprtega grabeza v zadetni polozaj,
prilagajati obratovanje naprave lastnostim trdnih snovi oziroma odpadkom,

redno vzdrZevati vse strojev za pretovarjanie,

uporabiti zaprta prevozna sredstva in zaprte sisteme za natovarjanje in raztovarjanje sipkih
trdnih snovi oziroma odpadkov, kot so vozila z zaprtimi vsebniki,

V zvezi z lastnostmi trdnih snovi oziroma odpadkov je potrebno zvisati viaznost materiala v
primerih, ko viaZenje ne vpliva na kvaliteto materiala, proizvoda ali zmoZnosti njegovega
skladiséenja, :

zmanjSevati Stevilo mest za pretovarjanije,

preprecevati in zmanj$evati emisijo snovi na mestih, kjer se trdne snovi oziroma odpadki
pretovarjajo na prostem oziroma v &m manjsi meri pretovarjati na prostem oziroma zagotoviti
zaprta predajna mesta,

zagotavljati pranje in vzdrzevanje povrsin cest, po katerih vozijo vozila za prevoz odpadkov,
prednostna uporaba zaprtih povrsin za manipulacijo s surovinami oziroma odpadki,
prednostna uporaba zaprtih naginov skladis&enja, kot je skladis&enje v zabojnikih in
skladi$énih halah,

pri obratovanju skladigé na prostem je potrebno v &im vedji meri zagotavljati utrjevanje in
ozelenitev povrsin ter zasaditev rastlinja kot zasgite pred vetrom, prahom in hrupom, z
ozelenitvijo vseh povrsin, ki niso v uporabi,

zagotoviti redno CiS&enje in vzdrzevanje manipulativnih povrsin,

vzpostaviti u€inkovite preventivne ukrepe, s katerimi se zmanj$ajo emisije snovi v zrak pri
razkladanju in nakladaniju,

vse povrsine na lokaciji naprave morajo biti utrjene,

redno preventivno ¢is&enje tehnolodke opreme,

redno vzdrZevanje dobrega tehniénega stanja naprav.

Pri na¢rtovanju naprave ali veéje spremembe naprave mora upravljavec naprave izbrati
tehniko za prepretevanje in zmanj$evanje emisije snovi, ki je enakovredna najboljsi
referen¢ni razpolozZijivi tehniki in ki omogoéa najniZjo tehni¢no dosegljivo emisijo snovi.

Razprseno emisijo celotnega prahu v zrak iz naprave se mora oceniti na podlagi podatkov iz
dokumentacije o najbolj&ih referenénih razpoloZljivih tehnikah.



3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz totke 1 izreka tega dovolienja zagotoviti
zajemanje odpadnih plinov na izvoru in izpu$&anje zajetih emisij v zrak samo skozi definirane
izpuste, dolo¢ene v tocki 3.3.1 izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora zagotavljati, da na definiranih izpustih emisij snovi v zrak mejne vrednosti,
doloCene v tocki 3.3 izreka tega dovoljenja, ne bodo preseZene.

Mejne vrednosti navedene v to¢ki 3.3 izreka tega dovoljenja se nanasajo na suhe odpadne
pline pri normnih pogojih, ki so razred¢eni le toliko, kolikor je to tehnino in obratovalno
neizogibno. Koli¢ine zraka, ki se dovajajo v napravo zaradi red¢enja ali hlajenja odpadnih
plinov, se ne upostevajo pri dolo¢anju koncentracije snovi in masnega pretoka snovi v
odpadnem plinu.

Upravijavec mora imeti za napravo za ¢i$éenje odpadnih plinov na izpustu z oznako Z1
poslovnik in mora zagotoviti, da naprava za ¢i&¢enje odpadnih plinov obratuje v skladu s
poslovnikom.

Upravljavec mora za napravo za ¢i$€enje odpadnih plinov zagotoviti vodenje obratovalnega
dnevnika. Obratovalni dnevnik je treba voditi v obliki vezane knjige z osteviléenimi stranmi ali
kot ratunalniSko vodeno evidenco opravljenih del pri obratovanju in vzdrzevanju naprav za
¢is€enje odpadnih plinov.

Pri stanjih in pojavih, pri katerih se morajo naprave za ¢iS¢enje odpadnih plinov izklopiti ali
obiti ali kadar gre za zagon, spremembo moéi ali obsega proizvodnje, ustavljanje, zalaganje
in podobne prehodne pojave v tehnoloskem procesu, mora upravijavec naprave zagotoviti
stalen nadzor in njihovo vodenje tako, da ni presezena najnizja dosegljiva raven emisije snovi
pod takimi pogoji.

3.3 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak

3.3.1.

Mejne vrednosti emisije snovi v zrak iz izpusta Z1 so dolo¢ene v Preglednici 3.

Izpust z oznako: Z1 - izpust elektroliznih posod

Tehnoloska enota: zracni filter HJ 2000 z mokrim pranjem plinov
Visina izpusta: 22m

Gauss-Kriigerjevi koordinati: X: 156941; Y: 552267

Ime merilnega mesta: Z1MMA1

Preglednica 3: Mejne vrednosti na merilnem mestu Z1MM1

Celotne organske snovi TOC | mgC/m® 50

Zivo srebro in njegove spojine Hg mg/m’ 0,05
Svinec in njegove spojine Pb mg/m’ 0,5

Spojine Sestvalentnega kroma

razen barijevega in svintevega Cr mg/m® 0,05
kromata :

Arzin - mg/m’ 0,5

Kadmij in njegove spojine Cd mg!m3 0,05




3.3.2. Najvecji masni pretok iz naprave iz 1 tocke izreka tega dovoljenja ne sme presegati vrednosti,
doloCene v Preglednici 4 izreka tega dovoljenja.

Preglednica 4: Najved&ji masni pretok iz naprave

svinec in njegove anorganske spojine, izrazene 0,025
kot Pb

kadmij in njegove anorganske spojine, izrazene 0,0025
kot Cd

Zivo srebro in njegove anorganske spojine, 0,0025
izraZzene kot Hg

3.3.3. Upravljavec mora zagotavljati, da najvecja ocenjena vrednost razpriene emisije celotnega
prahu iz naprave ne presega 0,1 kg/h.

3.4 Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poro&anjem o emisijah snovi v
zrak

3.4.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na
izpustu Z1 z merilnim mestom Z1MM1.

3.4.2. Upraviljavec mora zagotoviti v okviru obratovainega monitoringa emisij snovi v zrak meritve
emisije snovi v zrak na merilnem mestu Z1MM1 za nabor parametrov, ki je dologen v
to€ki 3.3.1 tega izreka.

3.4.3. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev na merilnem mestu Z1MM1 ne prej kakor
3 mesece in najpozneje po 9 mesecih po zagetku obratovanja naprave iz 1 totke izreka tega
dovoljenja.

3.4.4. Upravliavec mora zagotoviti, da se ob&asne meritve prvi¢ opravijo najpozneje 3 leta po
zadetku obratovanja naprave iz 1 toke izreka tega dovoljenja ali najpozneje 2 leti po
zakljucku prvih meritev iz 3.4.3 to&ke izreka tega dovoljenja, kar je prej.

3.4.5. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje ob&asnih meritev na merilnem mestu Z1MM1 vsako
tretje koledarsko leto.

3.4.6. Upravljavec mora zagotoviti, da izvajalec obratovalnega monitoringa razpréeno emisijo snovi
iz naprave iz totke 1 izreka tega dovoljenja pri vrednotenju emisije snovi oceni in koliine
izpus&enih snovi priteje k izmerjeni emisiji snovi iz izpusta naprave.

3.4.7. Upravijavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izdelavo ocene o dejanskem
letnem &asu obratovanja naprave.

3.4.8. Upravijavec mora porodilo o opravijenih prvih in ob&asnih meritvah, ki ga izdela izvajalec
obratovalnega monitoringa, posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski
obliki najkasneje 10 dni po prejemu porodila.

3.4.9. Upravljavec naprave mora na podiagi porogil o opravijenih meritvah pripraviti oceno o letnih
emisijah snovi v zrak, ki jo izdela izvajalec obratovalnega monitoringa in jo poslati Agenciji



Republike Slovenije za okolie v elektronski obliki vsako leto najpozneje do 31. marca
tekocega leta za preteklo koledarsko leto.

3.4.10. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na
izpustu odpadnih plinov definiranem v to¢ki 3.3 izreka tega dovolienja urediti stalno merilno
mesto, ki je dovolj veliko, dostopno ter opremljeno, tako da je meritve mogoge izvajati merilno
neopore¢no, tehniéno ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilno mesto mora
ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.

4 ZAHTEVE V ZVEZI Z EMISIJO HRUPA
4.1. Zahteve v zvezi z emisijami hrupa

4.1.1 Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz totke 1 izreka tega dovolienja, ki je vir hrupa,
zagotoviti, da na kateremkoli mestu ocenjevanja hrupa, dopustne vrednosti kazalcev hrupa, ki so
doloCene v tocki 4.2 izreka tega dovoljenja, ne bodo presezene.

4.2 Dopustne vrednosti kazalcev hrupa
4.2.1 Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lgan, Lyezer, Lnoz in Lavn, SO dologene v Preglednici 5.

Preglednica 5: Mejne vrednosti kazalcev hrupa

OmeCje Ldan Lot : Lo Leavn
varstva pred (dBA) (dBA ) (dBA) (dBA)
hrupom
Ill. obmocje 58 53 48 58

4.2.2 Mejne vrednosti koni¢ne ravni hrupa L, so dolo¢ene v Preglednici 6:

Preglednica 6: Mejne vrednosti koni¢ne ravni hrupa

Obmocje L4-obdobje vecera in nogi L{-obdobje dneva
varstva pred (dBA ) (dBA)
hrupom
Ill. obmocje 70 85

4.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poroanjem zaradi emisije hrupa

4.3.1 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz to¢ke 1
izreka tega dovoljenja v stanju njene najvedje zmogljivosti obratovanja.

4.3.2 Upravljavec mora prvo ocenjevanje hrupa za napravo iz to¢ke 1 izreka tega dovoljenja izvesti v
Casu poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer.

4.3.3 Upravljavec mora izvedbo ob¢asnega ocenjevanja hrupa za napravo iz totke 1 izreka tega
dovolienja izvajati vsako tretjie koledarsko leto, razen v primeru, €e je iz rezultatov meritev ali
podatkov o tehnolo$kih, obratovalnih in drugih znagilnosti vira hrupa razvidno, da vir hrupa povzrota
na kateremkoli mestu ocenjevanja hrupa najmanj 6 dBA nizje ravni hrupa od vseh mejnih ravni hrupa,
ki so za tak vir hrupa dologene glede na lll. obmogje varstva pred hrupom, kjer se nahaja mesto
ocenjevanja hrupa.



4.3.4 Upravljavec mora Agenciji RS za okolje predloZiti poro&ilo o ocenjevanju hrupa zaradi emisije
hrupa najkasneje v 30 dneh po oprayljenem ocenjevanju hrupa.

5 VELJAVNOST OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

5.1 To okoljevarstveno dovoljenje se izdaja za dologen &as, in sicer za obdobje desetih let od dneva
pravnomo¢&nosti te odlogbe.

6 OBVEZNOST OBVESCANJA

6.1 Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z
delovanjem ali razsiritvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravijavca
pisno prijaviti Agenciji Republike Slovenije za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani posiljki.

6.2 Upravijavec mora o nameri dokon¢nega prenehanja obratovanja naprave pred prenehanjem
veljavnosti tega okoljevarstvenega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije za
okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani posiljki.

7 STROSKI

7.1 V tem postopku stroki niso nastali.
ObrazloZitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje
opravlja naloge s podroéja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 21.11.2013 prejela
vlogo stranke — upravljavca Gorenje Surovina Fotoreciklaza d.o.0., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000
Maribor, ki ga zastopata direktorja Zoran Paunovi¢ in Ralf Pétke Thorsten, njiju pa po pooblastilu
Gorenje Surovina d.o.o0., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec), za izdajo
okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov. Vioga je bila dopolnjena dne 27.11.2013,
12.12.2013, 5.3.2014, 24.3.2014 in 17.4.2014.

V dopolnitvi vioge z dne 5.3.2014 je stranka razsirila viogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za
obdelavo odpadkov e z zahtevkom za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave
glede emisije snovi v zrak za obratovanje naprave Gorenje Surovina Fotoreciklaza.

Pravna podlaga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja

Po 82. ¢lenu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, $t. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-
odl.US, 33/07-ZPNatrt, 57/08-ZF0-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13, v nadaljevanju: ZVO-1)
mora upravijavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za obratovanje druge naprave, ki ni
dolotena s predpisom iz ¢etrtega odstavka 68. ¢lena tega zakona, ali vecjo spremembo v njenem
obratovanju, ¢e se v njej izvaja dejavnost, ki povzrota emisije v zrak, vode ali tla, za katere so
predpisane mejne vrednosti skladno z dolo€bami 17. &lena tega zakona, ali izvaja dejavnost, za
katero je predpisana obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z dolocbami 19.
Clena tega zakona, ali ¢e predeluje ali odstranjuje odpadke po predpisih o ravnanju z odpadki,
skladno z dolo¢bami 20. &lena tega zakona.



Iz 17. &lena ZVO-1 izhaja, da mora povzroditelj onesnaZevanja izvesti ukrepe, potrebne za
preprecevanje in zmanj$anje onesnaZevanja, tako da njegove emisije v okolie ne presegajo
predpisanih mejnih vrednosti. Povzrogitelj onesnaZevanja mora za napravo, v kateri poteka
dejavnost, ki lahko onesnaZuje okolje z emisijami, imeti okoljevarstveno dovolienje, skladno s tem
zakonom.

Iz 20. ¢lena ZVO-1 izhaja, da mora povzrogitelj onesnazevanja upostevati vsa pravila ravnanja z
odpadki, ki so potrebna za prepre¢evanje ali zmanj$evanje nastajanja odpadkov in njihove $kodljivosti
za okolje, in za zagotovitev predelave nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, &e predelava ni
mogoca. Poleg tega mora imeti pravna ali fizi¢na oseba, ki predeluje ali odstranjuje svoje odpadke ali
odpadke drugih povzrotiteljev po predpisanih postopkih, okoljevarstveno dovoljenje skladno s tem
zakonom.

Po dolocbah 1. odstavka 10. ¢lena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, &t. 103/11; v nadaljevanju:
Uredba) mora upravljavec obdelavo odpadkov izvajati tako, da ni ogroZzeno &lovekovo zdravje in da
ravnanje ne povzrota $kodljivih vplivov na okolje, zlasti ¢ezmernega obremenjevanja voda, zraka in
tal, Cezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, $kodljivih vplivov na obmoéja,
na katerih je predpisan poseben pravni rezim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave in
$kodljivih vplivov na krajino ali obmocja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo kulturno dedisé¢ino.

V skladu z dolo¢bo drugega odstavka 83. ¢lena ZVO-1 mora vioga za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja vsebovati podatke o upravljavcu, podatke o napravi in njenem obratovanju in o predvidenih
ukrepih za izpolnitev pogojev dologenih v predpisih iz 17. in 20. ¢lena istega zakona.

Upravljavec je vlogo vlozil na podlagi 36. in 37. ¢lena Uredbe. Uredba v prvem odstavku 36. &lena
dolo¢a, da izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadke, ¢e ima okoljevarstveno dovolienje za
predelavo ali odstranjevanje odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. V skladu z drugim
odstavkom 36. ¢lena Uredbe se okoljevarstveno dovoljenje iz prvega odstavka 36. ¢lena Uredbe izda
na zahtevo pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, &e so izpolnjeni naslednji pogoji:
- vlagatelj je v RS registriran za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki
ureja klasifikacijo dejavnosti,

- vlagatelj je upravljavec naprave ali jo bo gradil, ¢e je ta za obdelavo odpadkov potrebna,

- v zvezi z obratovanjem naprave so zagotovljeni ukrepi za izpolnitev okoljevarstvenih, tehni¢nih in
drugih zahtev iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ravnanje s posamezno vrsto
odpadkov ali posamezen postopek obdelave odpadkov, in

- predvidena obdelava odpadkov ne ogroZa Clovekovega zdravja ali povzrota Skodljivih vplivov na
okolje iz prvega odstavka 10. ¢lena Uredbe. :

Naslovni organ je odlo&al tudi o vlogi upravljavca za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja glede emisije
snovi v zrak.

V prvem odstavku 6. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja (Uradni
list RS, &t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) je doloeno, da mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje za obratovanje naprave, za katero je iz projektne ali tehniéne dokumentacije razvidno, da
bo na istem kraju obratovala vkljuéno s poskusnim obratovanjem ve¢ kakor 12 mesecev, Ce se
naprava uvri¢a med naprave iz:

- prvega stolpca preglednice iz Priloge 4 te uredbe,

- prvega in drugega stolpca preglednice iz Priloge 4 te uredbe ali

- drugega stolpca preglednice iz Priloge 4 iste uredbe, ¢e je za njo ali za napravo, katere sestavni del
je naprava iz drugega stolpca preglednice iz Priloge 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremi€nih
virov onesnazevanja (Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), treba pridobiti okoljevarstveno



soglasje v skladu s predpisom, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je potrebna presoja vpl:vov
na okolje.

V skladu z drugim odstavkom 6. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih virov
onesnaZevanja (Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) je treba za obratovanje naprave
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje glede emisij snovi v zrak, &e se naprava uvr§&a med naprave iz
skupine 8 preglednice priloge 4 te uredbe, &e bo naprava na istem kraju obratovala veé kot 12
mesecev po njeni postavitvi.

Skladno z dolotbami sedmega odstavka 6. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov
onesnaZevanja (Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) je treba v okoljevarstveno dovoljenje
vkljugiti:

1. vse dele naprave ali stopnje procesa, ki so potrebni za obratovanje ali potekajo med obratovanjem
naprave;

2. vse pomozne naprave, ki so povezane z deli naprave, ali s procesom, ki poteka v napravi, ée so
glede na kraj umestitve ali svoje obratovanje pomembne za

- nastanek skodljivih vplivov na okolje,

- varstvo pred Skodljivim vplivom na okolje ali

- nastanek drugih tveganj ali pomembnih moten;j v obratovanju naprave.

V skladu s prvim odstavkom 7. &ena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremitnih virov
onesnazevanja (Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) se okoljevarstveno dovoljenje za
obratovanje naprave iz 6. ¢lena te uredbe izda, &e je iz vioge in dokumentacije, priloZzene k vlogi za
izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, razvidno, da bodo pri obratovanju naprave izpolnjene zahteve iz
5. &lena te uredbe.

Ugotovijeno dejansko stanje z opisom naprave in dokazi,
na katere je oprto okoljevarstveno dovoljenje

Naslovni organ je v postopku izdaje okoljevarstvenega dovolienja odlo&al na podlagi vioge in
dopolnitev vioge z naslednjimi prilogami:

1. Vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov z dne 19.11.2013,

2. Pooblastilo za zastopanje v postopku z dne 19.11.2013,

3. Pogodba o najemu tovornega vozila, sklenjena med Gorenje Surovina d.o.o. in Gorenje
Surovina Fotoreciklaza d.o.o. z dne 31.5.2013,

4. Pogodbo o najemu poslovnih prostorov, sklenjena med Gorenje Surovina d.o.o0. in Gorenje
Surovina Fotoreciklaza d.o.o. z dne 31.5.2012,

5. lzjavo o razpolaganju s sredstvi in opremo za prevzem in prevoz,

6. Strokovno oceno imisij hrupa na podlagi ocenjevanja hrupa z meritvami hrupa §t. 069/13-Hz z
dne 10.12.2013, ki jo je izdelal IMP laboratorij d.o.0., Linhartova 15, 2000 Maribor,

7. Nacrt ravnanja z odpadki za podjetie Gorenje Surovina Fotoreciklaza, d.o.o., §t. 001, marec

2014, ki ga je izdelala stranka sama,
8. Obrazec Vioga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo z emisijo snovi v zrak s
prilogami, 4. 3. 2014,
9. Dopolnitev predioga programa obratovalnega monitoringa emisije snovi z dne 17. 4. 2014 in
10. Dopolnitev seznama tehnoloske opreme z dne 17.4.2014.

Naslovni organ je na podlagi zgoraj navedene dokumentacije ugotovil slede¢a dejstva, navedena v
nadaljevanju obrazioZitve tega dovoljenja.

Naprava-Gorenje Surovina Fotoreciklaza iz 1 totke izreka tega dovoljenja, z najvedjo proizvodno
zmogljivostjo obdelave 1.647 t/leto, 6,58 t/dan, ki se nahaja na zemljis&ih s parc. §t. 119 in 118/8, k.o
PobreZje (681), v stavbah s &t. iz registra stavb 175 in 163 na naslovu Zrkovska 105, 2000 Maribor, je
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namenjena predelavi odpadkov iz to¢ke 2.1 izreka tega dovoljenja, po postopku R4, R12 in R13, za
pridobivanje Cistih kovin (srebra), pripravi KONTRANOX®-a ter skladi$€enju in pretovarjanju
odpadkov. Napravo sestavljajo naslednje tehnologke enote: pretakali$&e -vhod-KV, skladisée teko&ih
vhodnih odpadkov-LB1, prostor za predelavo v KONTRANOX®-BB1, prostor za elektrolizo-BB2,
prostor za susenje-BB3, skladiS¢e vhodnih in izhodnih trdnih odpadkov - LB2 - LB10, skladigéni
prostor za prazno embalazo — LBL1 in LBL2, priro€ni laboratorij za hitre in nastavitvene laboratorijske
teste in manipulativni prostor. Ostala tehnolo$ka oprema: zraéni filter HJ 2000, ARRI — predelovalna
enota za srebro z usmernikom in nadzorom v omarici, kad za izpraznitev, bobnasta &rpalka, polZni
transporter, merilnik maksimalnega nivoja, MUNK — predelovalna enota za srebro z usmernikom in
nadzorom v omarici, industrijsko mesalo za cisterno MISCH, Schneiderjevi rotorski ¢rpalki (15 m*, 30
m®), komandna omara, TitroLine easy analizator, paletni akumulatorski vili¢ar.

V hali 1, na povr$ini 312 m?, se dostavljene odpadne fotokemikalije in tekoci odpadki iz fotografske
industrije (odpadki s klasif. t. 09 01 01* 09 01 02*, 09 01 04*, 09 01 05* 09 01 13*in 20 01 17*) po
vhodnem vzoréenju precrpajo preko filtrne naprave v posode v skladi$énem obmodju KV in nato v
ustrezne posode na obmocju LB1. Odpadni razvijalci in odpadne belilno fiksirne raztopine (odpadki s
klasif.8t. 09 01 01*, 09 01 02* in 09 01 04*) se precrpajo iz obmocja LB1 v posode PEW1-PEWS in
EW1-EW4. Odpadni razvijalci in odpadne belilno fiksirne.raztopine ter fotokemikalije (odpadki s klasif.
§t. 09 01 05* 09 01 13* in 20 01 17*) se precrpajo iz obmo¢ja LB1 v mesalno posodo vmesnega
hranilnika VORL. Iz VORL hranilnika se pre¢rpajo na obdelavo v dve v elektrolizni kadi, EL1 velikosti
10001 in EL2 velikosti 4501, na podrogju BB2 za pridobivanje plemenitih kovin. Po kon&ani elektrolizi
se izrabljeni elektrolit pre¢rpa v vmesno posodo SB na podrocju BB2. 1z posode SB se pretrpa
odpadni elektrolit v meSalno cisterno MISCH na podro¢ju BB1. V to cisterno se prav tako v pravilnem
in natan¢no dolo¢enem volumskem razmerju na podlagi analiz prime$ajo Se razvijalci (odpadki s
klasif. t. 09 01 01*, 09 01 02* in 09 01 04*) iz posod PEW1-PEWS in EW1-EW4. Meganje v cisterni
poteka s pomoc&jo me$ala. Za dosego zahtevanega pH in ostalih parametrov za izdelavo pripravka
KONTRANOX® se uporablia urea iz zalogovnika-LB2. Po koncanem meSanju in izdelavi
KONTRANOX®-a se preérpa v posodo KON. Pripravek KONTRANOX® se uporablja kot sredstvo za
znizanje du$ikovih oksidov v dimnih plinih v cementarnah in v drugih velikih kurilnih napravah in se ga
preda kot odpadek s klasifikacijsko Stevilkko 19 02 04*. V prostor BB3 se odloZijo na pripravijene
pladnje za susenje kosi plemenitih kovin-elektrode. Susi se na zraku in se ne dovaja dodatna toplota.
Postopek susenja traja od 1-2 tedna. Laboratorij (LAB) je namenjen za hitre, enostavne in
nastavitvene teste vhodnih tekoc¢ih odpadkov, med obdelavo odpadkov in tudi za izhodne tekoCe
odpadke. Lovilna kad je obdelana s samorazlivnim vodotesnim in kemi€no obstojnim epoksi
premazom »SICAFLOOR 390« sistemom. Obmoc¢je hale, ki je za$¢iteno s premazom SICAFLOOR
390 obsega povrsino pribl. 191,72 m?,

V hali 2, na povrsini 186 m? se odpadki predelujejo po postopku R12 in R13. Po prevzemu in vhodni
kontroli odpadkov, se bodo z namenom optimizacije transporta prekladali oz. preérpali iz manjsih
posod v vecje posode, ter pri tem izlogili odpadki, ki zaradi postopkov nadaljnje predelave niso
zazZeleni (delci plastike, kovin....).

Postopek predelave tekotih odpadkov in elektrolitov je izveden po postopku elektroliznih posod, ki so
povezane med seboj po cevovodih z zraénim filtrom in ob delovanju teh posod deluje Crpalka
zratnega filtra, katera vakumsko iz¢érpa morebitne hlape in neprijetne vonjave skozi absorbcijski filter.
Prav tako se pri polnitvi cistern za skladis¢enje teko¢ih odpadkov odvetni zrak z neprijetnimi
vonjavami samodejno po cevovodih odvaja in ocisti preko zratnega filtra. Tako je za zmanjSevanje
emisije snovi v zrak izveden zajem in is¢enje odpadnega zraka z zra¢nim filtrom preko izpusta z
oznako Z1. Pri elektrolizi, pretakanju tekogin oziroma prekladanju nastajajo emisije odpadnih snovi, ki
so v celoti zajete in speljane preko filtra v ozra¢je. Zraéni filter s pomoc&jo mokrega pranja v celoti
odstrani odpadne snovi in sicer ¢is¢enje z absorbcijskim sredstvom poteka v dveh fazah. V prvi fazi
poteka pranje odpadnih plinov z absorbcijskim sredstvom v smeri toka odpadnega plina, medtem ko v
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drugi fazi poteka pranje odpadnih plinov z absobcijskim sredstvom protito&no. Pralnik plinov se tako
uporabljia za odstranitev razli¢nih tipov hlapov, ker je narejen iz inertnih materialov odpornih na
kemikalije.

Do razpr$enih emisij snovi v irak, predvsem celotnega prahu, lahko pride pri mehanski manipulaciji s
kosovnimi odpadki (nakladanje, ro&no sortiranje ipd.) in pri transportu. Upravljavec bo zato izvajal
dologene ukrepe za zmanj$evanje in prepretevanje razpréenih emisij.

Pravna podlaga za dologitev zahtev v zvezi s predelavo odpadkov, dopustnih vrednosti emisij,
zagotavljanja ukrepov ter razlogi za odlogitev

Naslovni organ je upravijavcu v to¢kah 2.1 do 2.5 izreka tega dovoljenja, v skladu z 39. &lenom
Uredbe dologil: klasifikacijske Stevilke nenevarnih ali nevarnih odpadkov, ki se lahko obdelujejo;
skupno koli¢ino odpadkov, ki se letno lahko obdelajo; skupno kolig&ino nevarnih odpadkov, ki se letno
lahko obdelajo; kraj predelave odpadkov z navedbo parcelnih &tevilk; postopek in metodo obdelave
odpadkov; ukrepe za prepredevanje in zmanjSevanje $kodljivih vplivov na okolje zaradi obdelave
odpadkov; tehniéne in druge zahteve za obratovanje naprave, zlasti ukrepe za prepreCevanje
Skodljivih vplivov na okolje in ogroZanja ¢lovekovega zdravja v skladu z zahtevami iz prvega odstavka
10. Clena Uredbe; zahteve v zvezi s skladis¢enjem odpadkov pred obdelavo in ravnanjem s
preostanki odpadkov po obdelavi; obseg in vsebino obratovalnega monitoringa, ki je doloten s
posebnim predpisom, in druge oblike nadzora nad obremenjevanjem okolja.

Zahtevo, da mora upravljavec zagotoviti nadaljnje postopke obdelave za vse odpadke in preostanke
odpadkov, ki nastanejo pri predelavi odpadkov, pri éemer mora upostevati hierarhijo ravnanja z
odpadki, je naslovni organ v 2.5 to¢ki izreka tega dovoljenja doloéil na podlagi 9. in 21. ¢lena Uredbe.

Zahtevo, da lahko upravijavec obdelavo nastalih odpadkov zagotovi tudi izven Republike Slovenije,
pri Cemer mora posiljanje odpadkov, namenjenih za obdelavo, izvesti v skladu z Uredbo (ES) &t.
1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o poSiljkah odpadkov s
spremembami in pripadajo¢imi uredbami ES ter Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) &t. 1013/2006 o
posilikah odpadkov, je naslovni organ v 2.6 to&ki izreka tega dovoljenja dolo¢il na podiagi 21. &lena
Uredbe.

Naslovni organ je v totki 4 izreka tega dovolienja dologil zahteve v zvezi z emisijami hrupa za
napravo iz totke 1 izreka tega dovolienja na podiagi 4., 7., 8., 9. in 11. ¢lena Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, &t. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za napravo iz to¢ke 1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ dologil
v toCki 4.2. izreka tega dovolienja na podlagi 5. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Uradni list RS, &t. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), in sicer Preglednic 1, 4 in 5 Priloge 1 te
Uredbe.

Naslovni organ je v totki 4.3. izreka tega dovolienja dologil obveznosti v zvezi z izvajanjem
obratovalnega monitoringa in poro¢anjem zaradi emisij hrupa iz naprave iz totke 1 izreka tega
dovolienja na podlagi 4., 8., 9. in 13. &¢lena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem
monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, &t. 105/08).

Pravna podiaga za dolotitev zahtev v zvezi z emisijo snovi v zrak in razlogi za odloéitev

Po pregledu vse priloZzene dokumentacije je bilo ugotovijeno, da je naprava iz to¢ke 1 izreka tega
dovoljenja opredeljena kot naprav za obdelavo nevamih odpadkov s proizvodno zmogljivostjo 5,6 ton
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odpadkov na dan oziroma 1395 ton odpadkov na leto, in se uvr&a med naprave iz toéke 8.11 a
drugega stolpca preglednice iz Priloge 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnazevanja (Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), med naprave za obdelavo nevarnih
odpadkov s proizvodno zmogljivostjo vegjo od 1 t in manj$o od 10 t odpadkov na dan, razen naprav,
ki se uvrs&ajo med naprave v skupinah 8.1 in 8.8.

Skladno s prvim in drugim odstavkom 6. ¢lena Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnaZevanja (Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) je za napravo iz tocke 1 izreka tega
dovoljenja treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, glede emisije v zrak, zato je bilo odlogeno, kot
izhaja iz to€ke 3.1 izreka te odlo¢be.

Naslovni organ je ukrepe v zvezi s prepredevanjem in zmanj$evanjem emisije snovi dologil v tockah
3.2.1 in 3.2.2 izreka tega dovolienja na podlagi 33. in 34. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremi¢nih virov onesnazevanja (Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Naslovni organ je v tocki 3.2.3 izreka tega dovoljenja na podlagi sedmega odstavka 31. ¢lena Uredbe
o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih virov onesnazevanja (Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08, 61/09 in
50/13) dolotil, da se mora oceniti razpréeno emisijo celotnega prahu v zrak na podlagi podatkov iz
dokumentacije o najboljsih referen&nih razpolozljivih tehnikah.

Naslovni organ je v to¢kah 3.2.4 in 3.2.5 izreka tega dovoljenja dologil zahteve glede zajemanja in
izpus€anja emisije snovi v zrak na podiagi 31. in 33. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremic¢nih virov onesnazevanja (Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Zahteve v zvezi z red€enjem odpadnih plinov so dolo&ene na podlagi 31.¢lena Uredbe o emisiji snovi
v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, s§t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). Zato je
bilo odlogeno kot izhaja iz tocke 3.2.6 izreka tega dovoljenja.

Zahteve v zvezi s poslovnikom in obratovalnim dnevnikom Cistilne naprave so dolocene v toCkah
3.2.7 in 3.2.8 izreka tega dovoljenja in sicer v skladu z 42. in 43. &lenom Uredbe o emisiji snovi v zrak
iz nepremiénih virov onesnazevanja (Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Naslovni organ je na podlagi ¢etrtega odstavka 33. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremi&nih
virov onesnaZevanja (Uradni list RS, &t 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) v tocki 3.2.9 dolocil nagin
stalnega nadzora in vodenja, ki ga mora upravljavec zagotavljati v prehodnih oz. izjemnih stanjih v
tehnoloSkem procesu. S tako opredeljenim nacinom je zagotovljeno, da naprava na izpustu z oznako
Z1 ne bo presegala najnizje dosegljive ravni emisije snovi pod temi pogoji.

Naslovni organ je dolocil nabor snovi in mejne vrednosti emisij snovi v zrak na podiagi 22., 23., 24. in
25. €lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih virov onesnaZevanja (Uradni list RS, &t. 31/07,
70/08, 61/09 in 50/13) oziroma tako, kot izhaja iz tocke 3.3.1 izreka tega dovoljenja.

Iz tehnoloskega procesa in viogi prilozene dokumentacije je razvidno, da se bo v emisiji snovi iz
naprave izmed snovi, ki so v Prilogi 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnazevanja (Uradni list RS, st. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) dolo¢ene najmanjse vrednosti urnega
pretoka snovi v odpadnih plinih pojavljale snovi iz Preglednice 4, zato je naslovni organ v tocki 3.3.2
izreka tega dovoljenja v skladu s 7. to¢ko 2. odstavka 7. ¢lena, 11. ¢lena in Priloge 5 Uredbe o emisiji
snovi v zrak iz nepremi€nih virov onesnazevanja (Uradni list RS, s§t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
dolodil najvedje dovoljene masne pretoke snovi iz Preglednice 4.

Prav tako je iz tehnoloskega procesa in viogi prilozene dokumentacije razvidno, da se bo v razpréeni
emisiji iz naprave izmed snovi, ki so pomembne za kakovost zunanjega zraka pojavljal prah, ki ne bo
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presegal v Prilogi 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja (Uradni list RS,
st. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) doloene najmanj$e vrednosti urnega pretoka snovi v odpadnih
plinih, ker se celotni prah ne pojavija v zajetih emisijah snovi iz naprave. Skladno s 7. in 11. &enom
zgoraj omenjene uredbe mora upravijavec zagotavljati, da najvedja ocenjena vrednost razpriene
emisije celotnega prahu iz naprave ne presega 0,1 kg/h, kot izhaja iz togke 3.3..3 izreka tega
dovoljenja. Upravljavcu naprave zato ni treba dokazovati izpolnjevanja pogojev v zvezi s kakovostjo
zunanjega zraka na podrocju vrednotenja v skladu z 9. in 10. &lenom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnaZevanja (Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Naslovni organ je obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, v
toCki 3.4.1 in 3.4.2 izreka tega dovoljenja definiranem meriinem mestu za nabor snovi, ki je dolo&en v
toCki 3.3.1 izreka tega dovoljenja dolo¢il na podlagi 31. in 37. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremi¢nih virov onesnazevanja Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Naslovni organ je obseg in obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa za napravo iz
tocke 1 dologil v to¢kah 3.4.3, 3.4.4 in 3.4.5 na podiagi 38. in 39. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak
iz nepremicnih virov onesnaZevanja Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Zahteve o ocenjevanju razpréene emisije iz naprave so dolotene na podiagi 31. ¢lena Uredbe o
emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja (Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08, 61/09 in
50/13) in 11. ¢lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremitnih virov onesnazevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, &t. 105/08), zato
je bilo odlogeno, kot izhaja iz toéke 3.4.6 izreka tega dovoljenja.

Obveznosti v zvezi s poro¢anjem o emisijah snovi v zrak so doloéene skladno z 20. in 21. &lenom
Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremi¢nih virov
onesnaZevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, &t. 105/08), zato je bilo odloceno,
kot izhaja iz totk 3.4.7, 3.4.8 in 3.4.9 izreka tega dovoljenja.

Skladno s 15. ¢lenom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremiénih virov onesnazevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, &t. 105/08) mora
upravljavec na posameznem izpustu urediti stalno merilno mesto, zato je bilo odlo¢eno, kot izhaja iz
totke 3.4.10 izreka tega dovoljenja.

Pravna podiaga za dologitev zahtev v zvezi z emisijo hrupa in razlogi za odlocitev

Upravljavec je k vlogi prilozil Strokovno oceno imisij hrupa na podlagi ocenjevanja hrupa z meritvami
hrupa &t. 069/13-Hz z dne 10.12.2013, ki jo je izdelal IMP laboratorij d.o.0., Linhartova 15, 2000
Maribor.

Obmocje naprave iz totke 1 izreka tega dovoljenja se v skladu s 4. ¢lenom Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, st. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) razvrs¢a v
obmocje IV. stopnje varstva pred hrupom, medtem ko so stavbe z varovanimi prostori, kier se
ocenjujejo kazalci hrupa, ki ga povzro¢a obratovanje naprave, uvri¢ene v obmocje lll. stopnje varstva
pred hrupom.

Na podlagi vioge ter predlozene dokumentacije naslovni organ ugotavija, da naprava ne povzrota
tezmerne obremenitve okolja s hrupom po Sestem odstavku 9. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, $t. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) in so tako izpolnjene
zahteve za obratovanje vira hrupa po prvem odstavku 11. ¢lena te Uredbe.
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Naslovni organ je v tocki 4.1.1 izreka tega dovoljenja dologil upravijavcu zahteve za obratovanje
naprave iz tocke 1 izreka tega dovoljenja na podlagi 7., 8., 9. in prvega odstavka 11. &lena Uredbe o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, &t. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).

Dopustne vrednosti kazalcev hrupa za napravo iz toéke 1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ
dologil v to¢ki 4.2 izreka tega dovolienja na podiagi 5. &lena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), in sicer Preglednic 4 in 5 Priloge 1

. te Uredbe.

Naslovni organ je v tocki 4.3.1 izreka tega dovolienja dologil upravijavcu zahteve v zvezi z
zagotavljanjem in obsegom izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi prvega odstavka
13. €lena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, &t. 105/05, 34/08,
109/09 in 62/10) ter 8. &lena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire
hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, &t. 105/08).

Naslovni organ je v tocki 4.3.3 izreka tega dovoljenja dologil upravijavcu zahtevo za pogostost
izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi 4. in 9. &lena Pravilnika o prvem ocenjevanju in
obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, &t. 105/08).
Naslovni organ je v toCki 4.3.4 izreka tega dovoljenja dologil upravljavcu zahtevo za posredovanje
poroCila o ocenjevanju hrupa Agenciji RS za okolje na podlagi 13. ¢&lena Pravilnika o prvem
ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list
RS, st. 105/08).

Veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja

To okoljevarstveno dovoljenje se v skladu z doloébami Cetrtega odstavka 82. &lena ZVO-1 izda za
dolocen ¢as, in sicer za obdobje desetih let od dneva pri¢etka obratovanja naprave, kot je dolo&eno v
5.1 togki izreka tega dovoljenja, pri ¢emer se v skladu s toc¢ko 8.1 3. élena ZVO-1 za zadetek
obratovanja naprave, ker v danem primeru ne gre za gradnjo, ampak obstojeco napravo, $teje datum
pravnomoé&nosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravijavec lahko skladno s 3estim odstavkom 82. &lena ZVO-1 zahteva podalj$anje
okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti.
Okoljevarstveno dovoljenje se v skladu s petim odstavkom 82. ¢lena ZVO-1 lahko podaljsa, &e
naprava ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se okoljevarstveno dovoljenje
podeljuje.

Obveznost obveséanja in drugi posebni pogoji za obratovanje naprave

Vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razsiritvijo
naprave in lahko vpliva na okolje ali spremembo upravljavca mora upravljavec skladno z drugim
odstavkom 82. ¢lena v povezavi s 77. ¢lenom ZVO-1 pisno prijaviti Agenciji Republike Slovenije za
okolje, kot izhaja iz 6.1 totke izreka tega dovoljenja.

Upravljavec, ob stetaju pa ste¢ajni upravitelj, mora o nameri dokonénega prenehanja obratovanja
naprave iz 1 tocke izreka tega dovoljenja pred prenehanjem veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja
v skladu s Cetrtim odstavkom 85. ¢lenom ZVO-1 pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije za
okolje kot je dolo¢eno v 6.2 tocki izreka te odlo¢be. Pisno obvestilo mora vsebovati navedbe in
dokazila o izpolnjevanju zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nana$ajo na ukrepe po
prenehanju obratovanja naprave.
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Stroski postopka

V skladu z dolo¢bami petega odstavka 213. &lena v povezavi s 118. &lenom Zakona o splodnem
upravnem postopku (Uradni list RS, &t. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in
82/13) je bilo treba v izreku tega dovoljenja odloéiti tudi o strodkih postopka. Glede na to, da v tem
postopku stroski niso nastali, je bilo glede stroskov odlo&eno, kot izhaja iz 7.1 totke te odlotbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odlo¢bo je dovoljena pritozba na Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, Dunajska 22, Ljubljana v roku 15 dni od dneva vrocitve te odlo¢be. Pritozba se vloZi pisno ali
poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana.
Za pritozbo se plata upravna taksa v visini 18,12 EUR. Upravna taksa se plata v gotovini, z
elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plagilnim instrumentom in o pladilu predioZi ustrezno
potrdilo.

Upravna taksa se lahko pla¢a na podra¢un javnofinan¢nih prihodkov z nazivom: Upravne takse —
drzavne in Stevilko ra¢una: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-35472014.

Postopek vodili:

Natasa Breznik,

visja vetova

Nives Stele,
vija svetovalka

Vrogiti:
— Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor (za stranko: Gorenje Surovina
Fotoreciklaza d.o.0., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor) — osebno.

Poslati po osmem odstavku 84. ¢lena ZVO-1 tudi:
— In8pektorat RS za kmetustvo in okolje, Parmova 33, 1000 Ljubliana — po elektronski posti

(irskgh.mkgp@gov.si) :
— Mestna ob&ina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor — po elektronski posti

(mestna.obcina@maribor.si)
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